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Desensamblaje 
 

 
 

ALDA PRO 
 

 

 
 

 
 
 

    Elementos: 

•   Bastidor 

•   Fuente de alimentación 

•   Disco duro y unidad óptica 

•   Placa base 

 

Herramientas Recomendadas: 
 

  Destornillador Phillips: Adecuado para la mayoría 

de tornillos #6 (cruz). 

  Llave hexagonal (Allen): Necesaria para los 

tornillos hexagonales #6*32, usualmente en tamaños 

como 3/32 a 1/8 pulgadas. 

  Destornillador Phillips pequeño: Para los tornillos 

M3, más pequeños que los #6. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este manual es guiar al usuario en el proceso de desensamblaje del ordenador ALDA PRO, proporcionando instrucciones claras sobre cómo 
desmontar cada componente del equipo de manera segura y eficiente. 

 

Todos los componentes descritos en este manual pueden ser retirados para su mantenimiento, sustitución o actualización. Es importante seguir los pasos de 
desensamblaje en el orden correcto, ya que algunos componentes están interconectados y requieren la extracción de otras piezas antes de ser manipulados. 
Por ejemplo, para retirar la placa base, primero será necesario desconectar los cables y retirar la fuente de alimentación. 

 

A continuación, se proporciona una lista de los componentes que pueden ser desmontados: 

 

 Procesador 

 Ventiladores 

 Placa base (contiene los conectores de entrada y salida) 

 Tarjeta gráfica (Opcional) 

 Tarjetas de expansión (Opcional) 

 RAM 

 Discos duros 

 Fuente de alimentación 

 Pila de botón 

 Cable de alimentación 

 

 

Es fundamental tener en cuenta que, aunque en el ALDA PRO todos los componentes son compatibles entre sí, al desmontar el equipo se debe proceder con 
precaución para evitar daños en los componentes. Además, si se reemplazan piezas por otras de terceros, se deberá verificar su compatibilidad antes de 
realizar el montaje nuevamente. 
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Apertura del equipo 
 

Fases de desensamblaje 

 
1.- Apertura del equipo 
2.- Desmontaje de cabina 
3.- Desconexión de cableado 
4.- Desmontaje de Disco duro y 
unidad  
     Óptica 
5.- Desmontaje de Disco duro y 
unidad  
     óptica (2) 
6.- Desmontaje de módulo (extra) 
7.- Extracción del ventilador frontal 
8.- Desinstalación placa base, 
ventilador y 
memoria 
9.- Desinstalación de la pila  

 
 

 
 Apertura del equipo: 

 
 La tapa superior se desmonta aflojando los tornillos señalados en la foto manualmente o ayudados por un destornillador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez retirado los tornillos, pulsar sobre la pestaña de sujeción en la parte superior del bastidor 
 y deslizar hacia la parte trasera del bastidor .  

 
 
 
 
Fuente de alimentación: 

 
Para desmontar la fuente de alimentación se deberá desatornillar del bastidor quitando 3 
tornillos  #6x32 HEX. Es necesario el uso de un destornillador adecuado.   
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Desmontaje de la cabina 
 

Fases de desensamblaje 
 
1.- Apertura del equipo 
2.- Desmontaje de cabina 
3.- Desconexión de cableado 
4.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     Óptica 
5.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     óptica (2) 
6.- Desmontaje de módulo (extra) 
7.- Extracción del ventilador frontal 
8.- Desinstalación placa base, ventilador y 
memoria 
9.- Desinstalación de la pila  
 
 

Desmontaje de la cabina: 

 
Para desensamblar la cabina primero se extraerá el frontal levantando las pestañas de sujeción. Seguidamente se liberará la cabina pulsando 

sobre la pestaña de sujeción y girando la cabina 90º 
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 Desconexión de cableado 
 

Fases de desensamblaje 
 
1.- Apertura del equipo 
2.- Desmontaje de cabina 
3.- Desconexión de cableado 
4.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     Óptica 
5.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     óptica (2) 
6.- Desmontaje de módulo (extra) 
7.- Extracción del ventilador frontal 
8.- Desinstalación placa base, ventilador y 
memoria 
9.- Desinstalación de la pila  
 

(1) Desconectar las conexiones del panel frontal.  

(2) Desconectar las conexiones SATA del disco duro y la unidad óptica a la placa base. 

(3) Desconectar la alimentación de la placa base, cpu, disco duro y unidad óptica. 

(1) (2) 

(3) 
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Desmontaje de Disco duro y unidad óptica 
 

Fases de desensamblaje 
 
1.- Apertura del equipo 
2.- Desmontaje de cabina 
3.- Desconexión de cableado 
4.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     óptica    
5.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     óptica (2)    
6.- Desmontaje de módulo (extra) 
7.- Extracción del ventilador frontal 
8.- Desinstalación placa base, ventilador 
     cpu, y memoria 
9.- Desinstalación de la pila  
 

Desmontar discos y/o unidad óptica 
 

Para extraer los discos, no se necesitan herramientas adicionales. Los soportes se desanclan del bastidor utilizando las cavidades 

indicadas para ello. 
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Desmontaje de Disco duro y unidad óptica (2) 
 

Fases de desensamblaje 
 
1.- Apertura del equipo 
2.- Desmontaje de cabina 
3.- Desconexión de cableado 
4.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     Óptica 
5.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     óptica (2)    
6.- Desmontaje de módulo (extra) 
7.- Extracción del ventilador frontal 
8.- Desinstalación placa base, ventilador 
     cpu, y memoria 
9.- Desinstalación de la pila  
 
 

Desmontar discos y/o unidad óptica 
(2): 
 
La cavidad para el óptico dispone de una pletina de sujeción anclada al bastidor. Esta se desenganchará del bastidor para colocarlo en un lateral 

de la unidad óptica. Al insertarlo en la cavidad, la unidad quede sujeta sin necesidad de tornillos adicionales.  

 

Para liberar la unidad óptica, hacer presión sobre las 

pestañas que lo anclan al soporte y extraerla. 
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Desmontaje de módulo extra 
 

Fases de desensamblaje 
 
 
1.- Apertura del equipo 
2.- Desmontaje de cabina 
3.- Desconexión de cableado 
4.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     Óptica 
5.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     óptica (2)    
6.- Desmontaje de módulo (extra) 
7.- Extracción del ventilador frontal 
8.- Desinstalación placa base, ventilador 
     cpu, y memoria 
9.- Desinstalación de la pila  
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Desmontaje de módulo (extra): 

 

 

En primer lugar, se deberá 

desatornillar (con un destornillador) el 

tornillo de seguridad 

 A continuación, retiramos la tarjeta de expansión 

(3) 

(1) (2) 
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Extracción del ventilador frontal 
 

Fases de desensamblaje 
 
 
1.- Apertura del equipo 
2.- Desmontaje de cabina 
3.- Desconexión de cableado 
4.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     Óptica 
5.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     óptica (2)    
6.- Desmontaje de módulo (extra) 
7.- Extracción del ventilador frontal 
8.- Desinstalación placa base, ventilador 
     cpu, y memoria 
9.- Desinstalación de la pila  
 
 

 

 

 

Para extraer el ventilador frontal, habrá que seguir los siguientes pasos: 

1) Extraer la carcasa frontal (página 4) 

2) Desconectar el ventilador 

3) Liberar la cabina (página 4) 

4) Extraer el ventilador quitando primero los anclajes de goma. Estos se retiran con la mano empujando hacia dentro. En caso de ruptura se 
podrían poner tornillos y una junta de goma para evitar vibraciones) 

(2) 

(3) (4) 

(5) 
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Desinstalación Placa base, ventilador, cpu y memoria 
 

Fases de desensamblaje 
 
 
1.- Apertura del equipo 
2.- Desmontaje de cabina 
3.- Desconexión de cableado 
4.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     Óptica 
5.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     óptica (2)    
6.- Desmontaje de módulo (extra) 
7.- Extracción del ventilador frontal 
8.- Desinstalación placa base, ventilador 
     cpu, y memoria 
9.- Desinstalación de la pila  
 
    

Componentes internos: 

 
Para retirar la placa base, se deben desatornillar los tornillos tipo #6x32 HEX utilizando un destornillador adecuado. Esta operación es necesaria 

para desconectar los conectores de entrada y salida (ya que la placa base se retira en su totalidad, evitando desoldar componentes). 

 

Desmontar con cuidado el ventilador de la CPU, asegurándose de desconectar el cable de alimentación del ventilador. Luego, extraer el 

procesador del zócalo, levantando con precaución para no dañar los pines de contacto. 

Para retirar los módulos de memoria, presionar las pestañas de sujeción en los laterales de cada módulo y extraerlos de sus zócalos 

correspondientes en la placa base 
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Desinstalación de la pila 
 

Fases de desensamblaje 
 
 
1.- Apertura del equipo 
2.- Desmontaje de cabina 
3.- Desconexión de cableado 
4.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     Óptica 
5.- Desmontaje de Disco duro y unidad  
     óptica (2)    
6.- Desmontaje de módulo (extra) 
7.- Extracción del ventilador frontal 
8.- Desinstalación placa base, ventilador 
     cpu, y memoria 
9.- Desinstalación de la pila  
 

 

La desinstalación o cambio de la pila tipo botón se realiza con la mano o la ayuda de un destornillador plano, presionando la presilla que la 

sujeta. El modelo de pila es KTS_CR2032 o equivalente. 

Pila botón. 
Presilla de 

sujeción 


